Obrazec št: 2
	Prijava / PONUDBA ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA 





Predmet javnega naročila: »Izvedba gradbenih, montažnih in vzdrževalnih del na kanalizacijskih in vodovodnih  sistemih«

I. Ponudba številka: _______________
	NAZIV PONUDNIKA:
	 

	NASLOV PONUDNIKA:
	 



Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko objave _______________________ za predmet: »Izvedba gradbenih, montažnih in vzdrževalnih del na kanalizacijskih in vodovodnih  sistemih« se prijavljamo na vaš razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
[bookmark: cbox15819e4348b6cc]|_| samostojno
[bookmark: cbox15819e4348b928]|_| z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _______________________________________________
[bookmark: cbox15819e4348bb7c]|_| z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ____________________________________________
[bookmark: cbox15819e4348bdcf]|_|  z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Vnos podatkov za izbiro ponudnikov

M1: REFERENCE NOMINIRANIH KADROV – ODGVORNIH VODIJ DEL

Za ocenjevanje ponudb skladno z navodili za oddajo ponudbe (str. 13. in 14.), lahko ponudnik nominira do največ dva (2) odgovorna vodja del, za katera predloži reference.
	IME IN PRIIMEK ODOGOVRENGA VODJA DEL 1:
št. vpisa v IZS: 
	

	IME IN PRIIMEK ODOGOVRENGA VODJA DEL 2:
št. vpisa v IZS:
	



[bookmark: _GoBack]
Navedite reference nominiranih odgovornih vodij del, kot navedeno: 
	Skupna dolžina zgrajenih ali obnovljenih komunalnih sistemov ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina podtlačnih kanalizacij ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupno število objektov ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina vzdrževanih vodovodnih sistemov ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina vzdrževanih kanalizacijskih sistemov ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina zgrajenih ali obnovljenih toplovodov oz. vročevodov (gradbena dela) ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina tlačnih vodov ponudnikovih vodij del: 
	

	Skupna dolžina zgrajenih ali obnovljenih cest ponudnikovih vodij del: 
	


Obrazložitev: 
Kot skupna dolžina komunalnih sistemov se štejejo dolžine kanalizacijskih in vodovodnih sistemov iz referenc vodij del, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
· Za kanalizacijski sistem se šteje odvodnjavanje meteorne, fekalne ali mešane odpadne vode po vodotesni cevi premera 200 mm ali več. Ne upošteva se referenc za odvodnjavanje vode po drenažnih ceveh, kanaletah, odvodnjavanje vode z dvorišč, jarkov, cestnih površin in podobno in se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju referenc. 
· Za vodovodni sistem se šteje javni vodovodni sistem iz nodularne litine premera 80 mm ali več in javni vodovodni sistem iz PEHD cevi premera 80 mm ali več. 
Kot skupna dolžina podtlačnih kanalizacij se štejejo dolžine podtlačnih kanalizacij za odpadne vode  premera 90 mm ali več iz referenc vodij del. 
 Kot skupno število objektov iz referenc vodje del se štejejo naslednji objekti na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu: 
· Za objekte na vodovodnem sistemu se štejejo: objekti za pripravo pitne vode, črpališča za pitno vodo in vodohrani. 
· Za objekte na kanalizacijskem sistemu se štejejo: črpališča za odpadne/padavinske vode, čistilne naprave z najmanj 250 PE, podtlačne postaje, zadrževalni in razbremenilni bazeni na kanalizacijskem sistemu.   
Kot skupna dolžina vzdrževanih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov iz referenc vodij del se štejejo dolžine vzdrževanih vodovodnih in kanalizacijskih  sistemov. 
Kot skupna dolžina zgrajenih ali obnovljenih toplovodov oz. vročevodov (gradbena dela) iz referenc vodij del se štejejo dolžine zgrajenih ali obnovljenih toplovodov oz. vročevodov (gradbena dela).
Kot skupna dolžina tlačnih kanalizacij se štejejo dolžine tlačnih kanalizacij za odpadne vode  premera 90 mm ali več iz referenc vodij del. 
Kot skupna dolžina zgrajenih ali obnovljenih cest iz referenc vodij del se štejejo ceste vsaka v dolžini vsaj 500 m in širini vsaj 5 m, s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo (vsaj gradbena dela) vsaj v dolžini 500 m.
Izbrani ponudnik s katerim bo sklenjen okvirni sporazum, pri dodelitvi posameznih naročil ne sme nastopati z drugim odgovornim vodjem del, ki ni bil nominiran za pridobitev tega javnega naročila, razen če lahko izkaže, da bi po merilu (M1) dosegel najmanj enako število točk.  
	DOKAZILA – REFERENCE OVD: 
Ponudnik uporabi predpisan vzorec, obrazec št. 12. 

	Kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, pri kateremu so se gradbena dela dejansko izvajala.   
V kolikor naročnik iz priloženih dokazil ne bo mogel jasno razbrati in oceniti koliko točk po merilu dosega ponudnik, bo pozval ponudnika k dopolniti ponudbe največkrat enkrat. V kolikor takšna ponudba ne bo  ustrezno dopolnjena v roku treh delovnih dni, bo naročnik takšno ponudbo zavrnil.



M2:  LOKACIJA STACIONORANE EKIPE
Ponudnik navede lokacijo stacionirane ekipe, ki vključuje vozila in opremo za intervencije med gradnjo, ki je najbližja lokaciji naročnika. 
	Lokacija stacionirana ekipe, ki vključuje vozila in opremo za intervencije med gradnjo:
	



III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja do 29.03.2019.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

	  Kraj in datum:
	Odgovorna oseba ponudnika: _____________________

	 
	 (žig in podpis)
 


Navodilo: Obrazec naložite v sistem e-JN v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. »PREDRAČUN«. Priložena dokazila - reference in ostale obrazce naložite pod drugo dokumentacijo.


