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Tehnične specifikacije 

Naročnik predpisuje naslednje tehnične specifikacije za predmet naročila: 
[bookmark: _GoBack]Kakovost:
· Zabojniki morajo ustrezati normam DIN EN 840 1 do 6 in standardom glede proizvodnega procesa  (kot na primer certifikat RAL GZ 95/1/1 ali certifikat, ki ga izdaja TÜV Rheinland LGA z oznako GS) ali enakovreden certifikat. Kopijo certifikata je potrebno priložiti ponudbi.

Oznaka:
· Zabojniki morajo imeti na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
· Zabojniki morajo biti označeni z v zabojnik vroče vtisnjenim belim logotipom po predlogu naročnika, ki mora biti na sprednji strani.

Barve:
· Grafitno siva telo in pokrov zabojnika – približno RAL 7016 barva.

Kolesa in  pokrovi:
· Zabojniki na 2 kolesih fi 200mm morajo biti velikosti 80l, 120 l in 240 l v standardni izvedbi.
· Zabojniki na 4 kolesih fi 200mm morajo biti velikosti 770 l in 1100 l z ravnim pokrovom. Zabojniki na 4 kolesih morajo imeti  zavore na sprednjih dveh kolesih.

Ročaji za premikanje zabojnikov:
· Štirikolesni zabojniki morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v višini 70 – 80 cm od tal.
· Ročaji za dvigovanje zabojnikov niso potrebni.


Vsi zabojniki morajo biti prilagojeni mehanizmu vozil za praznjenje zabojnikov oblikovanemu za dvigovanje naslednjih standardnih zabojnikov za odpadke:
- premični zabojniki za odpadke na 2 kolesih kapacitete od 80, 120 in 240 l za dvigovanje z  glavnikom (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-1),
- premični zabojniki za odpadke na 4 kolesih kapacitete od 770 l do 1100 l z ravnim pokrovom za dvigovanje z glavnikom  (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-2).
Vsi zabojniki morajo imeti sprednjo stran ravno (brez ojačitev, izboklin in vdolbin), da omogoča lepljenje nalepk velikosti 300x450 mm za dvokolesne zabojnike in dimenzij 500x500 mm za štirikolesne zabojnike. Zabojniki morajo imeti možnost vgraditve tipskih ključavnic.



Velikost, barva zabojnika in pokrova, ter predvidena količina izhajajo iz spodnje tabele:

	Velikost zabojnika
	Barva zabojnika
	Barva pokrova
	Predvidena količina

	  80 l
	grafitno siva
	grafitno siva
	 150

	120 l
	grafitno siva
	grafitno siva
	 300

	240 l
	grafitno siva
	grafitno siva
	 150

	120 l
	zelena
	zelena
	 500

	240 l
	zelena
	zelena
	 150

	240 l
	zelena
	rumena
	  600

	770 l
	grafitno siva
	rumena
	   40

	1100 l
	grafitno siva
	rumena
	   10



POGOJI DOBAVE IN GARANCIJE
[bookmark: _Hlk482102020]Rok dobave ne sme biti več kot 60 koledarskih dni od dneva naročila.  
[bookmark: _Hlk482096710]Garancijska doba zabojnikov mora biti najmanj 12 mesecev od dneva dobave. 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
K ponudbi je potrebno priložiti  tehnično dokumentacijo za vsak ponujen tip zabojnika.

PREDOGLED PONUJENIH ZABOJNIKOV
Ponudnik mora na zahtevo naročnika pred izborom najugodnejšega ponudnika omogočiti ogled in preizkus zabojnikov, ki se izvede na sedežu naročnika. Ponudnik mora zagotoviti dostavo le-teh v roku 3 delovnih dni od zahteve naročnika.
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