
SIGNALNI TRAK

m
i
n
 
3
0
c
m

VERTIKALNI ODMIK TLAČNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNAŠA MINIMALNO 0,3m.

HORIZONTALNI ODMIK TLAČNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNAŠA MINIMALNO 1,0m.
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DVOSLOJNI ASFALT

BITUDROBIR 7cm

1
0

3
0

O
D

V
I
S

N
O

 
O

D

G
L
O

B
I
N

E

KABLOVODOM

PUSTIM BETONOM C16/20
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FRAKCIJE 0,02-8mm

OBSIP CEVI Z

CEVOVOD

NASIP ZA IZRAVNAVO TAL

Z 2 x SEJANIM PESKOM

FRAKCIJE 0,02-8mm

2 x SEJANIM PESKOM
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OBSIP Z 2 x SEJANIM 

PESKOM 0,02-8mm

GEOTEKSTILNA MREŽA

ASFALTBETON 3cm

ELEKTRO KABEL

ZASIP CEVI Z GRAMOZNIM

MATERIALOM

0.02-60 mm

GRAMOZNE FRAKCIJE

TAMPONSKI SLOJ 

DVOSLOJNI ASFALT

BITUDROBIR 7cm
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3.5.6.6

Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,

čistilnih naprav in drugih nizkih gradenj

Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

Igor Kodre, univ.dipl.inž.grad.

ODGOVORNI PROJEKTANT: ŠT. RISBE:

Detajl prečkanja elektro vodov
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