
OKVIRJI
(sprednji okvir ima 800 mm krajše stebre)
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trapezna pločevina z protikond. obrizgom

strešne lege UPN 160 v enem ali dveh kosih (stik nad prečko), vroče cinkan

primarna konstrukcija HEA 220, vroče cinkan
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POVEZOVALNA GREDA
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zatega fi10

z napenjalko

zatega fi10

z napenjalko

zatega fi10

z napenjalko

DETAJL PRIKLJUČKA PREČKE NA
STEBER OKVIRJA
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4x2 M20, kv.8.8
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Pl. 380/240/22:

(čelna pločevina)

4x Pl. 206/100/11

(ojačitvene pločevine)

1x Pl. 310/160/12

(zaplatna pločevina

privarjena na stojino na

strani kjer ni zavetrovanja)

1x M12, kv.8.8

strešna lega UPN 160

kapna lega UPN 160

kot strešna lega

3

3

3

3

1x Pl. 100/100/5

(vezna pločevina)

1x Pl. 180/120/5 (vezna ploč.)

2x M12, kv.8.8

1x M12, kv.8.8

A

A
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3

2x M20, kv.8.8 sidrni palici z navojem

vsaj 80 cm globoko v beton

- ustrezno sidrani s krivljenjem ali

varjenjem na armaturo temelja

- pred betoniranjem pozicionirani s

šablono!

Pl. 260/260/10

(sidrna pločevina)

1x Pl. 100/100/5

(vezna pločevina

za zatego)

zatega fi10 z

napenjalko

zatega fi10 z

napenjalko

1x M12, kv.8.8

5

5
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3

5

5

1x M12, kv.8.8

strešna lega UPN 160

Pl. 240/240/15

M12, kv.8.8

2x Pl. 100/100/15

(vezni pločevini za

strešno zavetrovanje -

enaki kot pri

vertikalnem

zavetrovanju)

1x M12, kv.8.8

1x Pl. 100/100/5

(kot pri vertik.

zavetrovanju)

zatega fi10 z

napenjalko

zatega fi10 z

napenjalko

1x M12, kv.8.8
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DETAJL STIKOVANJE PREČK
OKVIRJA V SLEMENU (IZVEDENO V DELAVNICI)
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DETAJL SIDRANJA JEKLENIH
STEBROV NA OPORNI ZID
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2x M20, kv.8.8 sidrni palici z

navojem vsaj 80 cm globoko

v beton

Pl. 260/260/10

(sidrna pločevina -

v primeru neravne

izvedbe betonov v

naprej predvideti

ustrezno podlitje)

1x Pl. 100/100/5

1x M12, kv.8.8
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PREREZ A-A:

PREREZ B-B:

4

4

1x Pl. 310/160/12

(zaplatna pločevina)

3

3

Pl. 180/120/5

Pl. 150/40/5

zatega fi10 z

napenjalko

Pl. 100/100/5

3

3

Pl. 150/40/5

3

3

Pl. 150/40/5

zatega fi10 z

napenjalko

UPN 160
2x M12, kv.8.8

5

4x Pl. 206/100/11

(ojačitvene pločevine)

3

3

3

3

Pl. 150/40/5

zatega fi10 z

napenjalko
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