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OKVIRJI

(spredn;ji okvir ima 800 mm krajSe stebre)
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— streSne lege UPN 160 v enem ali dveh kosih (stik nad precko), vro€e cinkan

— trapezna ploCevina z protikond. obrizgom

— primarna konstrukcija HEA 220, vro€e cinkan
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DETAJLI NISO PRIKAZANI'V MERILU!

DETAJL STIKOVANJE PRECK
OKVIRJA V SLEMENU (zvepeno v beLavnicl)
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DETAJL PRIKLJUCKA PRECKE NA
STEBER OKVIRJA
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DETAJL SIDRANJA JEKLENIH
STEBROV NA OPORNI ZID

PREREZ B-B:
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EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

napenjalko
1x PI. 100/100/5
1x Pl. 100/100/5 2895
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v primeru neravne
izvedbe betonov v
naprej predvideti

2x M20, kv.8.8 sidrni palici z navojem
| —vsaj 80 cm globoko v beton

- ustrezno sidrani s krivljenjem ali

varjenjem na armaturo temelja

- pred betoniranjem pozicionirani s

ustrezno podlitje)

2x M20, kv.8.8 sidrni palici z
navojem vsaj 80 cm globoko
v beton
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