
Tloris pasovnih temeljev (opornega zidu)
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Temelji nadstrešnice D
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REZ F:

1 ±8Ø12/10

beton: C30/37, XC4, Dmax=32mm

armatura S500 B

debeline temeljne pete in opornega zidu d=30 cm

zaščitna plast a = 4 cm

OP. UPOŠTEVAN MOŽEN TRK VOZIL SAMO V SPREDNJE TRI STEBRE!

OP. PRED BETONIRANJEM TEMELJEV ZA VGRADNJO USTREZNIH SIDRNIH PALIC

STEBROV GLEDATI SHEME DETAJLOV SIDRANJA JEKLENIH STEBROV V AB

TEMELJE!
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Palice - specifikacija

ozn. oblika in mere

[cm]

Ø lg

[m]

n

[kom]

lgn

[m]

pasovni temelji (1 kom)

1
230

12 2.30 64 147.20
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10 5.95 32 190.40
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10 1.50 40 60.00

17 10 0.30 70 21.00

Palice - izvleček

Ø

[mm]

lgn

[m]

Teža enote

[kg/m']

Teža

[kg]

8 355.40 0.41 145.36

10 1782.86 0.65 1157.08

12 231.50 0.92 212.98

20 59.40 2.48 147.02

1662.43Skupaj

S500B
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