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+CELOTNA VSEBINA

Ja hidroinzeniring d.o.o.

Projektiranje in inzeniring hidrotehnicnih objektov,
Cistilnih naprav in drugih nizkih graden;j
Slovenceva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

ELEKTRO VEZALNE SHEME

NAROCNIK:

OPIS PROJEKTA:
STEVILKA PROJEKTA:
FAZA PROJEKTA:

Obcina Grosuplje
Nadstresnici "C" in "D"
50-1989-00-2001

PGD

ODGOVORNI PROJEKTANT:
PROJEKTIRAL:
PREGLEDAL:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

IGOR KODRE, u.d.i.g.
IVAN RAMUTA,d.i.e

DATUM PROJEKTA:
ZADNJA SPREMEMBA:

NOV 2017
NOV 2017 STEVILO STRANI PROJEKTA: 8

0Odg.vodja proj.: IGOR KODRE, u.d.i.g. 1Zs: G-2567 OBJEKT: Nadstre3nici "C" in "D" za zacasno skladisCenje loCenih | INVESTITOR: Obtina Grosuplje | POLJE: = SKUPNO

Odg.projektant: VAN RAMUTA,d.i.e 125 £-1885 frakcij v CERO Spaja dolina Taborska cesta 2,1290 Gropsulje [ OMARA: + CELOTNA VSEBINA

Projektiral: 1ZS: OPIS STRANI: DATUM:  [FAZA: |[STEVILKA PROJEKTA: STRAN:
NASLOVNA STRAN -1989-00-

Pregledal: 1Z5: I7S: ... NOv 2017 pIp> 126002017 OD STRANL:
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+CELOTNA VSEBINA

TEHNICNI PODATKI O NAPRAVI:

OSNOVNI PODATKI:
GLAVNA NAPETOST:
INSTALIRANA MOC:
KONICNA MOC:
KONICNI TOK:

COS FI:

ETA (v%):

SISTEM ZASCITE:
STOPNJA ZASCITE:
DOVODNI KABEL:

VAROVALKE NA IZVORU:
KOMPENZACIJA COS FI:

230/400V, 50Hz

5kW
25A

TN-C-S
IP 54
NYY-j-4x10mm?2

PODATKI O PORABNIKIH:

NAPETOST ELEKTROMOTORIEV:
NAPETOST EL.MOTORNIH VENTILOV:
NAPETOST EL.MAGNETNIH VENTILOV:
NAPETOST SPLOSNE RAZSVETLIAVE:
NAPETOST KRMILJA:

NAPETOST SIGNALNIH SVETILK:
NAPETOST SIGNALOV:

SIGNALI NA NAPRAVE:

230/400 ali 400/690V
400V

230V

230V

24Vdc

24Vdc

24Vdc

Brez potenciala

PODATKI O SPONCNIH LETVAH:
X0 = DOVOD NAPAJANJA:
X1 = ODVOD NA PORABNIKE (U=230/400Vac)
X2 = POMOZNO NAPAJANJE (U=230Vac)
X3 = KRMILNA NAPETOST (U=24Vdc)
X4 = NAPAJANJE VENTILOV (U=24Vdc ali 230Vac)
X5 = SIGNALNA NAPETOST (U=24Vdc)
X6 = MERILNI SIGNALI (I=4..20mA/U=24Vdc)
X7 = SIGNALNA NAPETOST (U=230Vac)
X8 = POTENCIALNO PROSTI SIGNALI
X9 = SIGNALI ZUNANJE NAPRAVE
Xups = BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

BARVE VODNIKOV:
VODNIK:

MOCNOSTNI - 400Vac:
MOCNOSTNI - 230Vac:

NEVTRALNI - N
ZASCITNI - PE
KRMILNI - 230Vac
KRMILNI - 24Vac
KRMILNI - 24Vdc+
NEVTRALNI - 0Vdc-
UPS VODNIK - 230Vac
ZUNANJA NAPRAVA

OPOMBA:

BARVA:

= CRNA

= RJAVA

= SVETLO MODRA
= RUMENO-ZELENA
= RDECA

= ZELENA

= TEMNO MODRA
= BELA ali SVETLO SIVA
= ORANZNA

= VIJOLICNA

V kolikor ni drugace oznaceno, mora biti presek
signalnega vodnika min. 0,75mm
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