KRIZANJE CEVOVODA Z ELEKTRO
KABLOVODOM

HORIZONTALNI ODMIK TLACNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNASA MINIMALNO 1,0m.
VERTIKALNI ODMIK TLACNEGA VODA Z ELEKTRO KABLOM ZNASA MINIMALNO 0,3m.
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GRAMOZNE FRAKCIJE
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ZASIP CEVI Z GRAMOZNIM
MATERIALOM

ELEKTRO KABLOVOD
OBSIP Z PESKOM 0-8 mm
OZ. OBBETONIRATI
PUSTIM BETONOM C16/20
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SIGNALNI TRAK

OBSIP CEVIZ
2 x SEJANIM PESKOM
FRAKCIJE 0,02-8mm
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0.02-60 mm

ZASIP CEVI Z GRAMOZNIM
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ODVISNO OD
GLOBINE

ELEKTRO KABEL
OBSIP Z 2 x SEJANIM
PESKOM 0,02-8mm

SIGNALNI TRAK

OBSIP CEVIZ
2 x SEJANIM PESKOM
FRAKCIJE 0,02-8mm

min 50cm
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CEVOVOD

NASIP ZA IZRAVNAVO TAL
Z 2 x SEJANIM PESKOM
FRAKCIJE 0,02-8mm

10|

min 100cm

Detajl preckanja elektro vodov
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